
Załącznik nr 3 

 

 

 

Wymagania dla standardów zimowego utrzymania dróg 

 

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

miejscowości Bachów, Babice i Skopów gm. Krzywcza w sezonie  2022/2023. 

 

Wykonane zimowego utrzymania dróg gminnych będzie się odbywać w dwóch standardach: 

 

A) Standard I – utrzymanie dróg wykazanych w załączniku nr 5. Na tych odcinkach dróg jezdnie 

powinny być odśnieżone, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości pasa jezdnego 

drogi; na trasie jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudnia-

jącej ruchu bezwzględnie bez kolein („jezdnia biała - posypana”).  

 

B) Standard II – utrzymanie dróg wykazanych w załączniku nr 5. Na tych odcinkach dróg jezdnie 

powinny być odśnieżone, śliskość zimowa zlikwidowana na spadkach powyżej 5% na całej 

szerokości pasa jezdnego drogi; na trasie jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu 

o grubości nie utrudniającej ruchu bezwzględnie bez kolein („jezdnia biała - posypana”). 

Jezdnia odśnieżona w zakresie co najmniej 1 pasa ruchu z wykonaniem mijanek 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu: 

− zaleganie śniegu luzem – 16 godzin 

− zajeżdżony śnieg występuje, 

− nabój śnieżny występuje, 

− zaspy śnieżne występują do 24 godzin 

− dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin (po wcześniejszym uzgodnione z sołty-

sami poszczególnych wsi lub pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym po stronie Za-

mawiającego  za zimowe utrzymanie dróg) 

 


